
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ФЛОРЕНТИЙСКИХ СТУПЕНЕЙ

1. Основание для укладки должно быть вы-
ровненным, твердым, устойчивым и очи-
щенным от пыли. Необходимо предвари-
тельно рассчитать необходимое количество 
материала и ознакомиться с инструкцией 
по применению клея.

2. Клей должен наноситься на основание  и 
на тыльную сторону керамического изде-
лия зубчатым шпателем, равномерно и без 
образования пустот.

3. Для правильной укладки ступеней и рас-
положения дренажных швов необходимо 
следовать техническим предписаниям (на-
пример, инструкции для укладки ступеней).

4. Проверьте плитку на качество. Перед 
укладкой необходимо вынуть ее из разных 
коробок и перемешать, добиться опреде-
ленной комбинации тонов цвета. Для до-
стижения ровной ширины швов рекомен-
дуется укладывать плитку, ориентируясь на 
направление канавок с тыльной стороны 
плитки.

5. Укладываются ступени со швами (фло-
рентийские/профильные – 8-10мм, пло-
ские с насечками – 5-6мм).

6. Рекомендуется укладывать ступени с 
дистанционными швами (в качестве дис-
танционных швов можно использовать 
монтажную пену или картон).

7. Проверяйте плитку на сорт, цвет и раз-
мер до укладки. Претензии после исполь-
зования плитки не принимаются.

8. Каждая экструдированная плитка уни-
кальна, произведена из натуральных, до-
машних материалов. К натуральной ке-
рамике также принадлежат маленькие 
металлические вкрапления, которые при-
дают плитке особенный акцент и индиви-
дуальность. 
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